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Vazeni zakaznici,

dostava se Vam do rukou souhrnny katalog méficich pfistroji dodavanych firmou
NATIS s.r.o. Nasi snahou bylo vytvofit pfehledny katalog nej¢astéji pozadovanych
pFistroja.

V uvodu najdete roz€lenéni do kapitol dle sortimentu. Pokud zde nenaleznete co
hledate, kontaktujte nas a my se pokusime Vam vyhovét.

Vérfime, Ze se tento katalog stane VaSi oblibenou pracovni pomUckou pfi vybéru
novych meéficich pfistroju.

Pokud Vas$ sou€asny dodavatel méfici techniky nespliiuje Vase pozadavky, je na
Case nas kontaktovat.

TéSi se na Vas prodejni tym firmy NATIS s.r.o.
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ZkusSebni systemy sily a momentu
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Systémy na kalibraci mom. klieu :-
Prenais i oty
Systémy na kontrolu utahovaku :- .:-
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Tvrdomiry na kov a gumu "
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Dvoubodové dutinomiry

Hladké a zavitove kalibry :'
Endoskopy :'

"
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Mikroskopy

"
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ZASTOUPENI FIREM

V souC€asné dobé je firma NATIS s.r.o0. autorizovanym nebo vyhradnim prodejcem m é&fici
a zkuSebni techniky dale uvedenych firem:

Ruéni siloméry a méfidla
momentu, pfistroje na
zkous$eni pruzin, univer-
zalni zkuSebni zafizeni.

T

Panelova méfidla sily a
momentu, snimace sily
a krouticiho momentu.

SHITO

Ruéni siloméry, ohebné
endoskopy a videoendo-
skopy, méfidla tl.vrstev.

@'EIHNICHI

Momentové klice, Sroubo-
vaky, kalibra¢ni systémy,

pneumatické utahovaky.

Systémy na kontrolu uta-
hovaku, digit. momentové
klice a Sroubovaky.

Momentové klice a
Sroubovaky, kalibra&ni
systémy,vyménné hlavice.

delvo

Elektrické plynule regulo-
vatelné utahovaky,vymén-
né bity a pfisluSenstvi.

SaluTrori
Rucni digitalni pfistroje
pro méfeni tlousték galva-
nickych vrstev a barev.

alphaDUR

Pfenosny digit.tvrdomér
na kovy, plné automatické
systémy na tvrdost.

Ruéni a stolni tvrdoméry
SHORE a IRHD na gumu
a pryz. Rizeni z pocitace.

Dvoubodova méfidla
pro méfeni v otvorech,
dutinach a drazkach.

leitech

Zavitove kalibry (trny) se
soucasnym méfenim
skute¢né délky zavitu.

PN

Schmalkalden

Hladké a zavitové kalibry,
(trny,krouzky,obkro ¢aky).

FIBEROPTIC GMBHv

Pevné a ohebné endo-
skopy a videoendoskopy,
optické inspekéni systémy

Motic

Stereomikroskopy, video
a zoom mikroskopy,
vystup na pocitac.
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Rozmér DGD-1 aZ DGD-8: 44x92x21mm,hmotnost 78g
Rozmér DGD-9/DGD-10: 56x134x25mm,hmotnost 173g

MODEL NK

Méfi v tahu i v tlaku » pfesnost +/-2% z rozsahu » funkce

A A 4

=
GRAM VAZKY MODEL DGD -
MEéFi v tahu i v tlaku « pfesnost +/-2% z rozsahu « funkce z
podrZeni maxima » dodavan v plastové krabicce. W
Model Rozsah Rozliseni Stupnice z
DGD-1 +/-5g 0.1g 5-1-5 o
DGD-2 +/-15g 0.5g 15-2.5-15 z
DGD-3 +/-50g 1g 50-10-50
DGD-4 +/-100g 2g 100-20-100 <
DGD-5 +/-150g 59 150-25-150
DGD-6 +/-200g 59 200-50-200 p
DGD-7 +/-300g 10g 300-50-300 =
DGD-8 +/-500g 20g 500-100-500 ~
DGD-9 +/-1000g 259 1000-200-1000 m
DGD-10 +/-2000g 50g 2000-400-2000 S
a
o
L

podrZeni maxima « dodavan v plastové krabicce
s pfisluSenstvim « pfistroj ma dvé stupnice N a kg
(v tabulce jsou uvadéna data pouze pro N).

Model Rozsah Rozliseni
NK-10 +/-10N 0.05N
NK-20 +/-20N 0.1N
NK-30 +/-30N 0.2N
NK-50 +/-50N 0.25N
NK-100 +/-100N 0.5N
NK-200 +/-200N 1N
NK-300 +/-300N 2N
NK-500 +/-500N 2.5N

|

Na pfani dodavame siloméry

s kalibragnim protokolem Ceského
metrologického institutu Kroméfiz
(CMI).

NATIS s.r.0. » Seifertova 4313/10 « 767 01 Kroméfiz ¢ T: 573 331 563 « F: 573 331 564 « E: natis@natis.cz




‘ .

MANUALNI STOJAN MODEL SPJ

Maximalni sila 500N « efektivni posuv 170mm = ruéni
posuv oto€nou pakou 47mm « digitalni odmérovani
posuvu jako zvlastni pfislusenstvi.
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- MODEL STO

Z Méfi tah i tlak » pfesnost +/-0.5% z rozsahu » pamét

L maxima v tahu i v tlaku = bateriové napéjeni = Ize

z upevnit na stojan * mozZnost oto¢eni displeje =

robustni provedeni » dodavan v plastovém kuffiku

o s pfisluSenstvim.

=

< Model Rozsah Rozliseni
STO-0.2 +/-2N 0.001N

>. STO-0.5 +/-5N 0.001N

— STO-1 +/-10N 0.01N

pp— STO-2 +/-20N 0.01N

w STO-5 +/-50N 0.01N
STO-10 +/-100N 0.1N

5 STO-20 +/-200N 0.1N
STO-50 +/-500N 0.1N
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MANUALNI STOJAN MODEL SLJ

Maximalni sila 500N « efektivni posuv 250mm « ruéni
posuv otoénym kolem s posuvem 2.5mm/otacku »
digitalni odméfovani posuvu jako zvlastni pfisluSenstvi.

gulnnf

==

Na prani dodavame siloméry s kalibraénim protokolem
Ceského metrologického institutu Kromé&fiz (CMI).
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Pozadavek zakaznika

Okopirujte tuto stranku a po$lete na nase faxové &islo: +420 573 331 564
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Oznacte Vas pozadavek:
[] Prosim zaslete mi vytisk katalogu NATIS.

[] Prosim zaslete mi CD s katalogem NATIS
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